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INTERIOR STEEL DOOR ACE WILL APPROACH TOWARD THE PUBLIC 

WITH GOOD DESIGN AND UNIQUE PRODUCT. ACE WILL NOT STAY 

STILL, BUT DEVELOP PERSISTENTLY AND DO ITS BEST. VERY SMALL 

DEIFFERENCES IN THE ATMOSPHERE OF THE HOUSE.

CHEONMUN
ACE fire door

Interior Steel 
Door Best 
Collection n.09

카카오톡 채널 QR

본     사	 경기도 화성시 황계남길 123번길 1(황계동 109번지)

수원공장	 TEL. (031) 225-6693
	 FAX. (031) 224-6693
평택공장	 경기도 평택시 고덕면 청원로 732-6(동청리 153번지)

	 TEL. (031) 668-6693     
	 FAX. (031) 611-6693
E-mail	 ace6693@daum.net

에이스산업 

(주)천   문

http://acefiredoor.co.kr

ACE
fire door



현관문을 여는 순간, 편히 쉴 수 있는 보금자리와 사랑하는 가족이 있습니다. 현관문은 집의 얼굴입니다.

가정의 행복을 열어주는 문, 꿈을 담아드리는 문, 정감 있고 튼튼한 문. 

"고객감동 "을 기본 이념으로 하는 저희 회사는 오늘도 고객님의 요구에 부응하는 다양한 디자인 개발과 더불어 

지속적인 기술 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.

행복을 열어드립니다. 
꿈을 담아드립니다.

ISO 인증서KS 제품인증서

대한민국 10대 기업 납품실적

삼성 반도체(화성,탕정) 공장 납품

LG 반도체(파주) 공장 납품

포스코 충주 연구 센터 납품

효성 TMI 협력업체

천안지청, 강남경찰서 신축현장

동탄-서린바이오

제주 클리프 호텔

세종시 포스코 연구단지

신세계 여의도 잠사회관 업무시설 신축

이마트(죽전, 김포) 신축

양지KCC 물류센타

충대병원 증축 공사

청주 소년원, 의료원

충남 테크노파크 현장

대학교 납품실적

용인대학교 증축공사 현장 납품

명지대학교 증축공사 현장 납품

아주대학교 증축공사 현장 납품

발안 폴리텍대학교 기숙사 현장 납품

한신대학교 리모델링 현장

수원대학교 리모델링 현장 등 다수 대학교 납품

(초·중·고 다수 납품)

MBC LOVE HOUSE 협찬

태안로타리 사랑의 집짓기 협찬

1988 	 만물 셔터 방화문 창업

1992. 02 	 화성시 진안동 확장 이전

1994 	 에이스 방화문 상호 변경

1999. 04 	 자동화라인 설치

1999. 04	 ACE 브랜드 제품 출시

1999. 10 	 IOS 9001,9002 인증서 획득(품질 경영 인증 시스템)

2012. 05 	 화성시 황계동 확장 이전

2012. 10 	 ㈜ 천문 설립

2015. 08	 공장등록 

	 (분류번호: 25111 /금속문, 창, 셔터 및 관련제품 제조)

2015. 10	 대표이사 장경근 취임

2015. 12 	 특허등록 (공동출원) . (등록번호 제 10-1000721호)  

2016. 05	 벤처기업 등록 (제 20160105867호)

2016. 08 	 디자인 등록 (등록번호 제 30-0867855호)

2016. 08	 상표 등록 (등록번호 제 40-1194748호)

2016. 09	 ISO 9001 인증 (인증품목: 방화문)

2016. 11	 경기 가족친화 일하기 좋은기업 선정 (경기도)

2016. 12	 병역특례지정업체 선정 (병무청) 

2016. 12	 기업 부설연구소 인정 (한국산업기술진흥협회) 

2016. 12	 KS 인증(인증기관 : 한국건설생활환경시험연구원)

2016. 12	 KS인증 취득 

	 (표준명: 문세트  / 표준번호: KS F 3109 / 

	 품목: 강철제문, 방화문)

2017. 01	 제 2공장 준공 

	 (경기도 평택공장 고덕면 동청리 153번지)

2017. 01	 「건」품질인증 취득 

	 (인증기관 : 한국건설생활환경시험연구원)

2018. 06 	 경기도 일자리우수기업 선정 (경기도)

2018. 12 	 경영혁신형 (MAIN BIZ) 중소기업 『재인증』

2018. 12 	 조달청 「물품」  경영입찰 참가자격 등록 (품목 : 방화문)

2019. 09 	 ISO 9001 인증 (인증품목: 보통문, 방화문, 단열문)

2021. 04 	 문턱없는 철재방화문 내화 성능시험 합격 (KPL21-0151)

2021. 12 	 특허 출원 신청 ( 현장조림용 철재방화문 문틀 외 1건)

2023. 01 	 건축자재등 품질 인정서 획득  (품목 구조[편개] 3 종)

2023. 02	 KS인증 재취득 (표준명: 문세트  / 표준번호: KS F 3109 / 	

	 품목: 방화문, 보통문, 단열문)

2023. 09 	 건축자재등 품질 인정서 획득  (품목 구조[양개] 2 종)

2024. 02 	 건축자재등 품질 인정서 획득  (품목 구조[편개] 2 종)

90's

2015

2012

2016

2017

2018

2019

2021

2024

2023

High Quality
Best collection

실용신안등록증 0228957호 실용신안등록증 0251438호 실용신안등록증 0279094호 실용신안등록증 0246562호 실용신안등록증 0309795호

상표등록증 디자인등록증 시험성적서 시험성적서 시험성적서 시험성적서 

기업부설연구소 인정서 벤처기업확인서 경영혁신형 중소기업 확인서 기술혁신형 중소기업 확인서 경기가족친화 일하기 
좋은기업 인증서

International Industrial Certification

certificate 인증서
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건축자재등 [방화문] 품질인정 개요

화재 발생 시 건축물의 구조적 안전을 도모하고 화재 확산 및 유독가스 발생 등을 방지하는 등등 인명과 재산을 

보호하기 위하여 「건축법」 제 52조의 5 및 제52조의6에 따라 운영하게 되며, ‘건축자재등 품질인정 및 관리기준’에 

따라 제조현장 확인점검 및 품질시험을 통하여 적합한 기업에 인정서를 발급하는 제도입니다. 

[내화구조, 내화채움구조 ,방화문, 자동방화셔터, 복합자재 등]

* ‌�2021년 08월 07일 이후 허가, 신고 된 건축물과 대수선허가를 받은 경우는 반드시 국토교통부의 품질 인정을 받은 

방화문으로만 시공해야합니다.

인정서 발급을 위해서는 발주 전 인정제품으로 제작이 되어야하며,  

제품 출하 후 ‘품질관리서’ 작성이 완료된 후에 발급이 가능합니다.

Q1. 
품질인정서 발급요청

제조처에서 납품 당시 작성한 품질관리서를

‘유통업자 ▶ 공사시공자 ▶ 공사감리자 ▶ 건축주’순서에 따라 사용승인 

하여 허가권자에게 제출하는 양식입니다. 

Q2.
품질관리서란?

인정방화문의 필수성능은 내화시험과 문세트시험 등으로 단열,결로는 추가 

시험을 받은 성적서로 인증이 가능합니다

Q3.
복합인정제품[내화,단열,결로]

갑종방화문[비차열60분 이상 + 차열 30분 이상] ▶ 60분+ 방화문

갑종방화문[비차열60분 이상] ▶ 60분 방화문

을종방화문[비차열30분 이상 ~ 60분 미만] ▶ 30분 방화문

※ ‌�갑종방화문과 을종방화문이라는 용어는 폐지되어 더 이상 사용하지 않고 있습니다.

Q4 .
방화문 명칭 개정

Q&A 자주묻는 질문

인정서

인정품목 리스트

순번 규격
요구성능

비고
내화 단열 시창

1 1100 X 2250 O X X 편개 / 40T 피봇타입 / 하니콤

2 1100 X 2250 O O X 편개 / 40T 피봇타입 / 미네랄울

3 1200 X 2300 O X O 편개 / 40T / 하니콤 / 문턱없는 방화문

4 2300 X 2400 O X O 양개 / 40T 피봇타입 / 하니콤 / 한타

5 3000 X 3000 O X O 양개 / 40T / 그라스울 / 한타 / 문턱없는 방화문

6 1100 X 2200 O O X 편개 / 60T 유럽형 / 미네랄울

7 1100 X 2300 O X O 편개 / 40T 경첩타입 / 그라스울

※ 방화문 인정서 추가 취득 진행중

일반방화문  [1100 X 2250] 복합인정방화문  [1100 X 2250]

 

[ 방화문 ]

1. 인정번호 : FDS-NSD24-0216-1

2. 상 품 명 : 천문 에이스

3. 제 품 명 : CM2305_1122_ES_60_0.8_M_B 

4. 사용부위 : 건축물의 방화구획 개구부

5. 인정내용 : 60분 편개 방화문 [NSD] - 60분

구분 방화문 구성 비고

방화문

§ 문짝 : 너비 1 032 ㎜ × 높이 2 130 ㎜ × 두께 60 ㎜

 【아연도금계열KS강판(두께 0.8 ㎜) + 접착제 + KS인조광물섬유단열재(미네랄울, 밀도 100 ㎏/㎥) + 
접착제 + 아연도금계열KS강판(두께 0.8 ㎜)】

§ 문틀 : 너비 1 100 ㎜ × 높이 2 200 ㎜ × 두께 120 ㎜

 【아연도금계열KS강판(위틀 및 선틀 두께 1.6 ㎜) + 냉간압연스테인리스계열KS강판(밑틀 두께 1.2 ㎜)】

§ 경첩(3EA)

6. 인정업체 : ㈜천문        대표자  장경근

7. 공장소재지 : (18347) 경기도 화성시 황계남길 123번길 1

8. 첨부서류 : 방화문 세부인정내용

9. 유효기간 : 2029년 2월 15일 까지

 「건축법」제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년  2월  16일

 

[ 10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동) ]

■ 이면기재사항참조           ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능
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유럽형 단열문  [1100 X 2200]문턱없는 방화문  [3000 X 3000]

문턱없는 방화문  [1200 X 2300]

 

[ 방화문 ]

1. 인정번호 : FDS-OTD24-0216-2

2. 상 품 명 : 천문 에이스

3. 제 품 명 : CM2306_1123_NS_40_0.8_G_B 

4. 사용부위 : 건축물의 방화구획 개구부

5. 인정내용 : 기타 방화문 [OTD] - 60분

구분 방화문 구성 비고

방화문

§ 문짝 : 너비 1 032 ㎜ × 높이 2 230 ㎜ × 두께 40 ㎜

 【아연도금계열KS강판(두께 0.8 ㎜) + 접착제 + KS인조광물섬유단열재(그라스울, 밀도 64 ㎏/㎥) + 
붕규산유리(8 ㎜) + 접착제 + 아연도금계열KS강판(두께 0.8 ㎜)】

§ 문틀 : 너비 1 100 ㎜ × 높이 2 300 ㎜ × 두께 100 ㎜

 【아연도금계열KS강판(위틀 및 선틀 두께 1.6 ㎜) + 냉간압연스테인리스계열KS강판(밑틀 두께 1.2 ㎜)】

§ 경첩(3EA)

6. 인정업체 : ㈜천문        대표자  장경근

7. 공장소재지 : (18347) 경기도 화성시 황계남길 123번길 1

8. 첨부서류 : 방화문 세부인정내용

9. 유효기간 : 2029년 2월 15일 까지

 「건축법」제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년  2월  16일

 

[ 10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동) ]

■ 이면기재사항참조           ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능
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2024-02-16
14:53:13
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시창 편개 방화문  [1100 X 2300]

양개 방화문  [2300 X 2400]

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.

04 05   CHEONMUNACE fire door



이중차단 구조
(삼면 바람막이)

Two foled isolation structure
(three side windbreak)

기존 방화도어 구조
(일면 바람막이)

Existing structure of fire door
(One side windbreak)

CHM 01

일정 간격의 홈을 내어 공기를 순환시킴으로서

안과 밖의 온도차를 좁혀 성에와 습기가 

차지 않도록 방지해 줍니다.

By making groove at regulas interval and
circulating the air.
decrease the temperature between the inside and
outside to prevent it form the frost and moisture.

Horisontal section

유럽형 단열 도어

CHM 07CHM 06

vertical section

Detail

Mineral Wool

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.

06 07   CHEONMUNACE fire door



유럽형 단열 도어

CHM 05CHM 03 CHM 04CHM 02

* 색상 변경 가능

* 51페이지 색상표  참조

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.

08 09   CHEONMUNACE fire door



※ 제작 방법 특허 제 10-1364905호

매립힌지

단열피어싱

4면 2단 구조
(유럽형)

스텐황동발색에칭스텐적동발색헤어라인

STEEL 강판 / 미네랄울 / 사면 2중턱 / 매립힌지 구조

단열, 방범 기능을 충족한 기능성 현관문

단독주택용 _ 1650×2400

A. 타입

단독주택용 _ 1350×2400

B. 타입

주택/고급빌라용 _ 1350×2250

C. 타입 AD. 타입

주택/고급빌라용 _ 1050×2250

AGD 901

AGD 902

방화, 단열, 방풍에 강한 도시적인 감성이 가득한 디자인,

한눈에 시선을 강렬하게 사로잡는 현대인들의 감성을 잘 반영한 도어입니다.

단열, 방화 현관문

- 후렘 : 150mm(egi 1.6t / 단열, 방화소재(미네랄울)충진

- 도어: 72mm(egi 0.8t / 단열, 방화소재(미네랄울)충진

- 매립형 도어 클로져

- 매립형 힌지

- 4면이중턱(유럽형)

- 세미톤 도장

- 전면-스텐발색헤어, 에칭 / 칼라강판 판넬

최상급 사양

고급 단열 현관도어 인정제품 제작 불가 인정제품 제작 불가

22
50

300 1000

150

72

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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고급형 특수제작  도어

NEW 02
블랙스텐, 골드스텐

AGD 102 AGD 103
스텐장식

인정제품 제작 불가 인정제품 제작 불가

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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프리미엄 현관도어

ASB-02R
Standard size : 1350×2300×120

ASB-01
Standard size : 
1000×2300×120

ASB-02
Standard size:
1000×2300×120

PREMIUM DOOR

프리미엄 도어

유럽의 감각과 디자인, 기능성 구조, 프리미엄 소재를 적용한 고급 주택용 도어

ASB-01R
Standard size : 1350×2300×120

멀티칼라강판 

블랙밀러

멀티칼라강판 

인정제품 제작 불가 인정제품 제작 불가

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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PREMIUM DOOR

프리미엄 도어

유럽의 감각과 디자인, 기능성 구조, 프리미엄 소재를 적용한 

고급 주택용 도어

ASB-04R
Standard size : 1350×2300×120

ASB-03
Standard size :
1000×2300×120

ASB-04
Standard size :
1000×2100×100

멀티칼라강판 

비드스텐

멀티칼라강판 

블랙밀러

프리미엄 현관도어

ASB-03R
Standard size : 1350×2300×120

인정제품 제작 불가 인정제품 제작 불가

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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고급 컬러 프린팅 도어
[제작 최대규격 1000*2100]

① PIVOT HINGE

② DOOR CLOSER REINF

③ DOOR LOCK & REINF

④ DOOR STOPPER REINF

⑤ STEEL FRAME

⑥ PAPER HONEYCOMB CORE  

⑦ STAINLESS STEEL FRAME

➊

➋

➌

➍

30
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5

5 5

30

30 30
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50

20
30

930

1000

21
00

100

40

30 45

➎

➐

➏

10
0

40

45

30

현관문 상세도

입면 상세도

수평 단면 상세도

수직 단면 상세도

AD 01

AD 03AD 02

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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AD 06AD 05

Interior Steel Door Ace a will approach toward the public 
with good design and unique product. ACE FIRE DOOR will not 
stay still, but develop persistently and do its best. Very small 
differences in the atmosphere of the House.

BEST Design
high Quality Door

고급 컬러 프린팅 도어
[제작 최대규격 1000*2100]

AD 04 AD 07

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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무늬철판 NLT 디자인도어(분체도장)

Interior Steel Door Ace a will 
approach toward the public with 
good design and unique product. 
ACE FIRE DOOR will not stay still, 
but develop persistently and do 
its best. Very small differences in 
the atmosphere of the House. 

BEST 
Design
high 
Quality 
Door

AD 08 AD 09

고급 컬러 프린팅 도어
[제작 최대규격 1000*2100]

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.

22 23   CHEONMUNACE fire door



AD 10

AD 12AD 11

고급 컬러 프린팅 도어
[제작 최대규격 1000*2100]

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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AD 13 AD 14 AD 16AD 15

고급 컬러 프린팅 도어
[제작 최대규격 1000*2100]

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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AD 17

AD 18 AD 19

고급 컬러 프린팅 도어
[제작 최대규격 1000*2100]

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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AD 23AD 21

고급 컬러 프린팅 도어
[제작 최대규격 1000*2100]

AD 22AD 20

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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AD 24 AD 25 AD 26 AD 27

고급 컬러 프린팅 도어
[제작 최대규격 1000*2100]

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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CHM 06

CHM 01CHM 08

디자인도어(분체도장)

* 분체도장도어는 색상변경이 가능한 도어입니다. * 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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CHM 03

THE 
CHARM 
OF 
LUXURY.
심플하면서 도시적인 감성이

가득한 디자인,

한눈에 시선을 강렬하게 사로

잡는 현대인들의 감성을 잘  

반영한 도어입니다.

CHM 02

디자인도어(분체도장)

CHM 07

* 분체도장도어는 색상변경이 가능한 도어입니다. * 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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CHM 12CHM 11CHM 09

디자인도어(분체도장)

CHM 10

* 분체도장도어는 색상변경이 가능한 도어입니다. * 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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ACE 01

어느 공간에서도 잘 어울리는 도어, 

깨끗한 색상에 선과 면이 어우러진  

고품격 디자인 도어입니다.

그래픽 도어

ACE 03ACE 02

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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ACE 07ACE 06

ACE 08ACE 04

ACE 09ACE 05

그래픽 도어

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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슬라이딩도어(반자동)

슬라이딩도어(반자동)

방음문 a형

레자
A/L

80m/m

(W)1800 × (H)2100 × (T)80 mm (W)900 × (H)2100 × (T)80 mm / 
(W)1000 × (H)2100 × (T)80 mm

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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Interior Steel 
Door Best 
Collection

ACE fire door [ 상세도면 ][ 매립도어제작 ]

90˚ 90˚ 90˚

편개 90˚ 양개 90˚ 예1) 우힌지 편개 90 ̊  열리는 문 예2) 우힌지 편개 180 ̊  열리는 문

180˚ 180˚ 180˚

편개 180˚ 양개 180˚

180˚90˚

양개 90 ,̊ 양개 180˚

예3) 양개 90 ̊  열리는 문

예4) 양개 180 ̊  열리는 문

예5) 양개  좌 90 ̊ , 우 180 ̊  열리는 문

하부실 빗각 재료분리대 마감 라인

하부실 빗각 재료분리대 마감 라인

하부실 빗각 재료분리대 마감 라인

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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프레임 제작 가능 [소대, 남마] / 철판 마감 / 유리마감 (유리별도)

(유리타공) (갤러리타공) (NCT루버타공)

도어 타공

프레임단면도

[ 타공종류-프레임단면도 ] [ COLOR-삼화페인트 ]

H-GY1410-X0   LH-TX/GY001(M)/EL365K H-BL0847-X0                   H335G H-GY1458-H9             EY109K H-BE0309-H9          H/BEIGE(HB)

P-WH087959         PURE WHITE(NP) P-WH0576-S9       백색유광0576 H-GY0555-S9     GRIS RAL7035 BTE H-BR0323-S9  AUTUMN BROWNPT-RAL7001            LPG GRAY

H-IV0542-S5          PALE BEIGE H-IV0854-S3              5Y 9/1.5 H-BE0432-S3               2.5Y9/2H-IV0656-S1              E-30891 H-BE0952-S3                D-34770

P-BK0398-S9        BUMPER BLACK H-RD0001-S9               K-RD001(G) P-OE0348-S9                RAL2009 P-YW0396-S9                PA-3758 H-YW0430-S9                EE069K

P-YG0426-S9  L/GREEN(DM)-SUMMER P-GN0329-S1              EVERGREEN P-BL0449-S9   COBALT/TB11-OD9 H-BL0307-S9             BULE(WR) H-BL0518-S5              OTIS BLUE

Interior Steel 
Door Best 
Collection

H-GY1687-S3                  RAL7042 H-BR03153-S3                  IEM120KH-GY1727-S3                      N2.0 P-GY2059-S3                기와진회색 E-BK0615-S0               흑색무광0615

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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*** 신속 정확한 작업으로, 납기 준수를 철저히 하겠습니다.

각종 자재

(갈바/스텐 0.5t~3.2t)

절단, 절곡 전문!!

절곡유형

용도별 절곡유형

1) 샷다레일바

 T 바

2) 강화도어 FRAME

3) 코너바

다대

롯트바 중바

상바
A B

하바
A B C

4) 코너비트

강화도어 FRAME

[	단열바, 생산전문]

	 가마찌도어

[ (주)천문 Ι 에이스산업 : 샤링사업부 ]

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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CHEONMUN
ACE fire door

COLLECTION
PAGE.

－유럽형 단열 도어

－고급 단열 현관도어

－고급형 특수제작 도어

－프리미엄 현관도어

－고급 컬러 프린팅 도어

－디자인도어(분체도장)

－그래픽 도어

p.06CHM 01 p.07CHM 06 p.07CHM 07 p.08CHM 02 p.08CHM 03 p.09CHM 04 p.09CHM 05

p.10AGD 901 p.11AGD 902 p.12NEW 02 p.13AGD 102 p.13AGD 103 p.14ASB-01R p.15ASB-02R

p.15ASB-01 p.15ASB-02 p.16ASB-03R p.16ASB-04R p.17ASB-03 p.17ASB-04 p.18AD 01

p.19AD 02 p.19AD 03 p.20AD 04 p.20AD 05 p.21AD 06 p.21AD 07 p.22AD 08

p.23AD 09 p.24AD 10 p.25AD 11 p.25AD 12 p.26AD 13 p.26AD 14 p.27AD 15

p.27AD 16 p.28AD 17 p.29AD 18 p.29AD 19 p.30AD 20 p.30AD 21 p.31AD 22

p.31AD 23 p.32AD 24 p.32AD 25 p.33AD 26 p.33AD 27 p.35CHM 08 p.38CHM 09

p.38CHM 10 p.39CHM 11 p.39CHM 12 p.40ACE 01 p.41ACE 02 p.41ACE 03 p.42ACE 04

p.42ACE 05 p.42ACE 06 p.43ACE 07 p.43ACE 08 p.43ACE 09

* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.
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ACE fire door

방화문의 문턱으로 인해 발생되는

불편함을 해결하기 위해 문턱을 없애고

하부에는 자동 승강식 폐쇄장치로 완젼 밀폐되는 구조로 개발!!

제휴업체    한솔이엔지

방화문 도면 방화문턱의 차폐 원리

합리적 가격

최고의 편리함

하부밀폐력

완벽 해소

BF인증에

최적화된 제품

안정적인

내화성능

문 닫힘시

하부 차폐

문 열림시

하부 개방

누름핀
(문 열림시 
open)

문이 닫히면 접촉압력으로 인해 누름핀이 PUSH되어 안으로 

들어가며 하부에서 하강장치가 내려와서 바닥으로 밀착하여 

문틈이 완벽하게 차폐됩니다.

누름핀
(문 닫힘시 
Push)

*‌�성적서 구성목록에 따라  

자재 변경이 있을 수 있습니다.

30

30
5

23
35

24
00

305

117

13
0

A

B

A'

FL

하니콤

DOOR LOCK 보강
ST'L 1.6mm

수직보강 (x1)
EGI ST'L 1.6mm

DOOR LEAF
EGI ST'L 1.0mm

FRAME
EGI ST'L 1.6mm
(45x130)

5" 경첩 (x3)

51130

1200

[ 문턱없는 방화문 ] 특허
제품

고객의 편리하고 

더 나은 삶을 위하여

주소 :	경기도 평택시 고덕면 청원로 732-4

TEL :	(031) 668-6693    FAX : (031) 611-6693

방화문 삿시부속 스텐 파이프 각종 건축 자재샤링 절단, 절곡 방화문 부자재 스텐 부속

평택 

제2 공장

취급품목

(주)천문 Ι 에이스산업
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* 본 카다로그에 실린 색상은 인쇄된 것이므로 실제 색상과는 다를 수 있습니다.


